HRUD

LA COLLEZIONE DI PUNTI DI SOLLEVAMENTO

- avvitabili, saldabili, forti -




RUD significa qualita

Innovazione e qualita sono gli
obiettivi primari della RUD.

Da sempre RUD ¢ all’avanguardia
nello sviluppo tecnologico del set
tore.

Traguardiraggiunti nel campo
delle catene per sollevamento e
ancoraggio:

1967RUD e il 1° produttore ad
ottenere I‘'omologazione per grado
50, H1-5 da parte della Berufsgenos
senschaft.

1972RUD e il 1° produttore ad
ottenere I‘'omologazione per grado
80, H1-8 da parte della commisione
tecnica “acciaio e metallo”
Berufsgenossenschaft.

Nasce l'idea del sistema modulare
catena-accessori, che

consente I'abbinamento solo

di elementi della stessa portata.
Grosse aziende come la

Ruhrkohle AG hanno adottato questo
sistema come normativa aziendale.

1981RUD sviluppa la prima

serie di punti di sollevamento a sicu
rezza provata, RBSe

RBG, con un coefficiente di
sicurezza 4 in ogni direzione.

1992RUD diventail 1° produttore
di catene e accessori

di sollevamento al mondo ad ottene
re la certificazione

DIN EN SO 2001.

1994RUD e il 1° produttore di
catene al mondo ad ottenere I‘'omo
logazione della

gammaVIP-Qualita speciale,

con portate massime fino al 30%
superiori rispetto al grado 80.
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20021l primo punto di sollevamento
universale, il nuovo PowerPoint Star!

2006 RUD ¢ laprima azienda a
ottenere la certificazione per le cate
ne a maglia tonda VIP a norma PAS
1061 (Public Available Specification
= aggiuntivo alla normativa EN 818
per il grado 100) dalla commissione
metallo e trattamenti superficiali.
PRUFZERT PZNM (Reparto collaudo
e certificazione) della mutua assicura-
trice Metallo Nord Sud (BG).

Prima al mondo con marchio H1-10

2007 La RUD e il primo produttore
di catene ad ottenere la certifica
zione del grado 120 con il marchio
D1-12 dallacommissione ferro e
metallo della BG.

Prima al mondo a presentare la cate
na ICE Grado 120 la piu forte catena
esistente

Un grande balzo tecnologico. Sempre
un diametro inferiore rispetto alle
normali catene.
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.. da quasi 140 anni!

La passione nella produzione di
catene!

La produzione di catene in
Unterkochen sta continuando da 136
anni Produciamo catene per:solle
vamento, ancoraggio, convogliatori,
da neve e protettive delle ruote dei
mezzi speciali per condizioni operati
ve estreme.

La nostra sede principale e |o sta
bilimento produttivo, sono trai pit
moderni al mondo nella produzione
di catene.

Sviluppatosi da una piccola com-
pagnia di forgiatura, nata presso

il fiume Kocher, il Gruppo Rud ha
superato la prova del tempo, diven-
tando una realta mondiale con pit di
1.000 collaboratori, molte succursali
e tantissime agenzie ufficiali in tutto
il mondo

Quasi 500 brevetti, tra nazionali ed
mternazmnah, testimoniano i nostri
progressi.

I nostro marchio RUD é conosciuto
come sinonimo di qualita, innovazio
ne tecnica e Know-how. La continua
ricerca e lo sviluppo, ci hanno per-
messo, non solo di produrre tecno-
logia che soddisfa le piu alte aspet-
tative, ma anche garantire elevati
standard qualitativi. Esperienza, dili-
genza, ambizione e passione, sono le
virtu che ci vengono riconosciute e ci
fanno preferire dai nostri clienti.
Tenendo bene in mente quelle che
per RUD sono le eccellenze, stiamo
proseguendo il nostro cammino nel
nuovo millennio, con 'obbiettivo

di conservare sempre la fiducia e la
soddisfazione dei nostri clienti.
Quali saranno le necessita di doma
ni? Queste sono le domande alle
quali vogliamo dare delle risposte
con davanti la shda di sempre: ,dare
sempre le migliori soluzioni ai nostri
clienti®.

000@

Approvato dallaBG e TUV

*BG =Associazione di assicura
zioni sulla responsabilita
deidatori di lavoro
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LIFTING EQUIPMENT
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PUNTI DI SOLLEVAMENTO AVVITABILI

»STARPOINT« - VRS - & - VRM -

Conforme alla direttiva europea macchine 2006/42 CE
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F = chiavetta in dotazione
Descrizione Portata Peso Cod.N°.  Cod. N°.
F(t) (kg) A B C D E G K L M N S VRS VRS-F
VRS-M 6 01 0,06 27 9 7 20 23 28 37 9 6 6 13 7900909 7900 906
VRS-M 8 0,3 0,1 34 11 8,5 25 25 32 47 12 8 6 16 7100554 8500911
VRS-M10 04 01 34 11 8.5 25 25 32 47 15 10 6 16 7100555 7104029
VRS-M12 0,75 0,2 42 13 10 30 30 34 56 18 12 8 20 7100556 7101313
VRS-M14 0,75 0,2 42 13 10 30 30 34 56 18 14 8 20 7999337 7999 330
VRS-M16 1,5 0,3 49 15 14 35 35 40 65 24 16 10 235 7100558 7101314
VRS-M18 15 0,3 49 15 15 35 35 40 65 24 18 10 235 7992219 -
VRS-M20 2,3 0,5 57 17 16 40 42 50 75 30 20 12 29 7100559 7101315
VRS-M22 23 0,5 57 17 16 40 42 50 75 30 22 12 29 - 7992197
VRS-M24 32 0,9 70 21 19 48 50 60 90 36 24 14 35 7100560 7101316
VRS-M27 32 0,9 70 21 19 48 48 460 90 36 27 14 35 - 7994138
VRS-M30 4,5 1,7 86 26 24 60 60 75 112 45 30 17 44 7100561 7101317
VRS-M33 4,5 18 86 36 24 60 60 75 112 45 33 17 415 - 79 93439
VRS-M36 7 2,9 103 32 29 72 75 90 135 54 36 22 53 7984198 7984201
VRS-M42 9 4,6 120 38 34 82 85 105 158 63 42 24 615 7984199 7984202
VRS-M48 12 7,0 137 43 38 94 100 120 180 72 48 27 70,5 7984200 7984203
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Orientabile
a360° Descrizione Portata Peso CodNe.
(t) kg A B CDE G H K L MRwS SW
VRM-M6 0,1 006 28 9 7 20 23 28 16 37 11 6 16 13 9 7900786
VRM-M8 0,3 01 34 11852525 28 20 47 14 8 20 16 12 7992989
VRM-M10 04 01 34 118525 25 28 20 47 14 10 20 16 12 7990311
VRM-M12 0,75 02 42 13 10 30 30 34 25 56 17 12 24 20 14 7990312
VRM-M16 15 0,3 51 15 14 3535540 30 65 21 16 30 22 19 7990314
VRM-M20 23 0,5 57 17 16 40 40 50 34 75 23 20 37 29 24 7990315
VRM-M24 32 0,9 69 21 19 48 50 60 40 90 29 24 45 35 30 7990316
VRM-M30 45 1,5 86 26 24 60 60 75 52 112 34 30 56 44 36 7993008
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PUNTI DI SOLLEVAMENTO AVVITABILI

INOX-STAR

Conforme alla direttiva europea macchine 2006/42 CE

o
A
IS
Orientabile Y
a360°
\07, - .
. X
TBabie i iregione d P
Descrizione Portata A B C D E G K L M SW Peso  cod. art.
Fy F, mm mm mm mm mm mm mm  mm kg
(t) (t)
INOX-STAR M12 0,5 1,2 43 14 10 30 30 32 56 18 M12 8 0,2 7993835
INOX-STAR M16 10 24 50 16 14 35 35,5 38 65 24 M16 10 0,3 7993836
INOX-STAR M20 2,0 3,6 57 19 16 40 41 46,5 74 30 M20 12 0,5 7993837
INOX-STAR M24 2,5 52 70 24 19 48 50 56 92 36 M24 14 0,9 7993838

- inossidabile - portata 50% oltre DIN 580 senza limitazione di direzione!

« forma pentagonale - netta distinzione dal golfare DIN 580

« girevole su 360°-orientabile in direzione di carico
e chiara indicazione di portata nella direzione pit

sfavorevole F1 coefficiente di sicurezza 4

e corpo golfare forgiato

« golfare e vite in acciaio duplex 1.4462 (austenitico/ferritico), alta resistenza

all’acqua salmastra e in ambiente con alta concentrazione di ioni al cloro

» controllato 100% antiincrinature

e vite montata in modo imperdibile

e marcature d'usura brevettate sull'asola del golfare

* montaggio a mano, senza I'uso di prolunghe

» una volta fissato, 'INOX-STAR deve essere orientabile su 360°

* Massima svasatura del foro filettato = diametro nominale della filettatura.

Attenzione: seguire le istruzioni d'uso!
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GOLFARE ORIENTABILE INOX

PSA-INOX-STAR

L'unico punto di ancoraggio per D.P.I.

Punto di sollevamento da utilizzare come punto di ancoraggio per i
dispositivi di protezione individuale in acc. secondo DIN EN 795,
certificata dalla BG BAU tedesca (associazione di assicurazione del

datore di lavoro del settore edile).

In versione pentagonale per differenziarsi chiaramente dal semplice

golfare DIN 580.

Marcatura: acc. DIN EN 365 compresa dichiarazione del massimo
numero di persone supportate dal punto di sollevamento (=1

persona).

Forgiato in materiale1.4462, 100% controllato
elettro-magneticamente dalla presenza di cricche, con una buona

resistenza alla corrosione, ai fenomeni di pitting, alla corrosione
interstiziale, e resistenza all’acqua salata alla presenza di cloruro cosi

come all’'H2S. Il materiale non deve essere utilizzato nei seguenti
ambienti: piscina e ambienti di piscina soprattutto come elementi

portanti, senza essere continuamente lavati con acqua pulitae
regolarmente puliti, il malfunzionamento puo portare ad incidenti con

lesioni alle persone ad esempio se utilizzati come fissaggio di scivoli

d’acqua o di qualsiasi altro elemento portante (ISER-codice di pratica

831)
Fattore disicurezza 4

La qualita del bullone deve essere almeno 1.0037 (ST37). In metallo

leggero, per utilizzi in materiali non ferrosi, metalli pesanti, ghisa,

cemento, legno, pietra, la determinazione, della filettatura deve

essere scelta in modo tale che il carico di lavoro sia conforme con il

materiale stesso (considerare i dati forniti dal fabbricante).

| fori ciechi devono essere praticati con profondita sufficiente ad

assicurare il perfetto contatto tra le superfici di appoggio.

Descrizione B T C D E G | K M N Peso  cod.art.
mm mm mm mm mm mm mm  mm mm kg

INOX-STAR Eyebolt M12 14 43 12 30 30 32 18 56 M12 8 0,19 7967067

INOX-STAR Eyebolt M16 16 50 15 35 35 38 22 65 M16 10 0,31 7996757

INOX-STAR Eyebolt M20 19 57 17 40 43 47 28 74 M20 12 0,56 7900921
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GOLFARE ORIENTABILE INOX

PSA-INOX-STAR

L'unico punto di ancoraggio per D.P.I.

[ PSA-INOX-STAR deve essere avvitato sulla controfaccia
del pezzo senza l'utilizzo di nessuna rondella aggiuntiva e
fino a quando la superficie di appoggio della vite a brugola
sia perfettamente appoggiata alla superficie del pezzo.

In caso di fissaggio permanete del PSA-INOX-STAR si
pregadiserrare lavite a brugola del PSA con una coppiadi
25Nm.

La profondita del foro filettato deve avere almeno il
diametro nominale della filettatura.

Durante l'utilizzo si prega di controllare il corretto
serraggio della vite a brugola.

In presenza di vibrazioni, shock del carico, rotazioni dello
stesso, in particolar modo con fissaggio del golfare su foro
passante e dado, si possono presentare degli allentamenti
imperevisti del serraggio.

Metodo di fissaggio sicuro: fissaggio delle filettature con
collante liquido, per esempio Loctite® ( si prega di
prestare attenzione alle raccomandazioni del produttore
del sigillante).

PSA-INOX-STAR una volta serrato sul pezzo dev'essere
libero diruotare a 360°
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PUNTI DI SOLLEVAMENTO AVVITABILI
GOLFARE AD ANELLO ORIENTABILE - VWBG-V -

Girevole a 360°/ribaltabile a 180° con doppio cuscinetto

Ribalabile Conforme aIIa direttiva europea macchine 2006/42 CE
carlcaé’ ile .one
ogn! * — X — Y z
direzione di carico T
Girevole a
360° ﬂ
tipo Vario Portata Dll‘.l
con rondelle Portata nominale elevata () Portata raddoppiata
edadi B c - - a o f o A
controllati - nelladirezione di seorientato  indirezione dicarico
al 100% carico pit sfavorevole manualmente verticale.

Descrizione Portata A B C D Fstand.  Fvario K M T X Cod. N°. CodNe.
[t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  Stand. Vario
con dado e rondella
VWBG-V0,3 M8 0,3(0,4) 8 31 29 30 13 8-102 28 8 76 18 7103720 8600330
VWBG-V0,45 M10 0,45(0,6) 8 31 29 36 17 10-122 30 10 78 19 7103715 8600331
VWBG-V0,6 M12  0,6(0,7) 10 49 35 42 21 12-140 36 12 107 19 7100180 8600332
VWBG-V1,0M14 1,0(1,25) 13 46 38 48 21 14-65 41 14 113 - - 8600337
VWBG-V1,3M16 1,3(1,5) 13 46 38 48 25 16-180 41 16 113 28 7100430 8600333
VWBG-V1,8M18 1,8(2,0) 13 54 35 62 27 18-83 55 18 137 - - 8600338
VWBG-V2,0M20 20(2,5) 13 54 35 62 33 20-223 55 20 137 30 7100800 8600334
VWBG-V2,0M22 20(2,5) 13 54 35 62 33 22-94 55 22 137 - - 8600334
VWBG-V3,5M24 35(4,0) 18 66 40 81 40 24-255 70 24 173 25 7100640 8600335
VWBG-V3,5 M27 3,5(4,0) 18 66 40 81 40 27-92 7O 27 173 - - 8600335
VWBG-V5,0 M30 ,0(6,0) 50 30-330 221 7100650 8600336

R&:‘?QLFARE AD ANELLO ORIENTABILE VWBG

£ — X —y

C DA direzione di carico T

09t 2%
e P
CE k:’oK

Girevolea tj Portata piu
R0 0 Portata nominale elevata () Portata raddoppiata
- nella direzione di seorientato  indirezione di carico

carico piu sfavorevole manualmente verticale.

Descrizione Portata A B C D Fstand.  Fvario G K M T CodN?°, CodNe.
[t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Stand. Vario
con dado e rondella
VWBG6(7,5) M33 6(7,5) 22 86 50 90 - 33-300 94 80 33 208 - 8600150
VWBG8(10) M36-39 8(10) 22 86 50 90 54 36-300 94 80 36-39 208 7999059 8600451
VWBG12(13) M42-45  12(13) 26 111 65 98 63 42-300 96 85 42-45 235 7999044 8600452
VWBG 12(15) M45 12(15) 26 111 65 98 67 - 96 85 45 235 7900455 -
VWBG13(16) M48-52  13(16) 26 111 65 98 68 48-300 96 85 48-52 235 7999045 8600453
VWBG 14(20) M52 14(20) 32 119 70 120 78 52-300 120 95 52 274 7901081 8600158
VWBG16(22) M56-62  16(22) 32 119 70 120 84 56-300 120 95  56-62 274 7999004 8600454
VWBG16(25) M64-76  16(25) 32 119 70 120 94 64-300 120 95  64-76 274 7999043 8600455
VWBG31,5(40) M72-76 31,5(40) 46 130 90 170 108 72-300 159 145 72-76 338 7900097 8600456
VWBG35(48) M80-85  35(48) 46 130 90 170 120 80-300 159 145 80-85 338 7900100 8600457
VWBG40(50) M90-150 40(50) 46 130 90 170 135 90-300 159 145 90-150 338 7995545 8600157
VWBG40(50) M90-150 40(50) 46 170 110 170 135  90-300 159 145 90-150 378 7903408 8600458

Incaso d'ordine indicare le dimensioni desiderate F ed M.

24



YmcA
PUNTI DI SOLLEVAMENTO AVVITABILI
GOLFARE AVVITABILE - VLBG-PLUS

Conforme alla direttiva europea macchine 2006/42 CE

Filettatura metrica

WLL  Peso T A B C D E F G H | K L N Coppia di
[t] [kg/pz.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm][mm] [mm] [mm]serraggio [Nm]

VLBG-PLUS VIP Golfare girevole PLUS — Filettatura metrica
VIBG-PLUS0,63tM8 063 03 75 30 54 34 24 40 10 29 11 75 45 40 M8 32 30 8504651
VIBG-PLUSO,9tM10 09 032 75 30 54 34 24 39 10 29 15 75 45 44 MI0 32 60 8504652
VLBG-PLUS1,35tM12 135 033 75 32 54 34 26 38 10 29 18 75 45 47 M12 32 150 8504653
VLBG-PLUS 2t M16 2 055 8 33 56 36 30 39 135 36 22 8 47 58 MI16 38 150 8504655
VLBG-PLUS3,5tM20 35 13 110 50 8 54 45 55 165 43 32 113 64 75 M20 48 400 8504657
VIBG-PLUS4,5tM24 45 15 125 50 8 54 45 67 18 43 37 130 78 80 M24 48 760 8504659
VLBG-PLUS6,7tM30 67 33 147 60 103 65 60 67 225 61 49 151 80 110 M30 67 1000 8504661

Tipo Ref. No.

Girevole a 360

VLBG-PLUS 8t M36 8 62 197 77 12 8& 70 97 265 77 63 205 110 140 M36 87 800 7983553 Utilizzabile solo
VLBG-PLUS 10t M42 10 67 197 77 122 8 70 94 265 77 73 205 110 150 M42 70 1000 7983554
VLBG-PLUS 15t M42 15 109 222 95 156 100 85 109 36 87 63 230 130 150 M42 100 1500 7982966
VLBG-PLUS20tM48 20 116 222 95 156 100 95 105 36 8 73 230 130 160 M48 100 2000 7982967

all‘interno del
campo in verde

VLBG VIP Golfare girevole — Filettature intermedie metriche con bullone in lunghezza variabile

VLBG 1,2t M14 (H=21) 1,2 * 8 33 56 36 30 39 135 36 1434 8 47 50-70 M14 38 120 8600399
VLBG 2t M18 (H=27) 2 * 110 50 8 54 45 55 165 43 1847 113 64 61-90 MI18 48 200 8600384
VLBG 2,5t M22 (H=33) 2,5 * 110 50 8 54 45 54 165 43 22-57 113 64 65-100 M22 48 250 8600385
VLBG 4t M27 4 * 147 60 103 65 60 69 225 61 27239 151 80 88-300 M27 67 400 8600387
VLBG 7t M36 (So-Schr) 7 34 146 60 103 65 60 74 225 55 52 151 80 107 M36 67 700 8500829

* = Peso variabile dipende dalle dimensioni finali del bullone soggetto a modifiche tecniche

VLBG-PLUS VLBG

|
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Golfare girevole a 360°.
Anello di portata ribaltabile per 180°.

II'bullone ICE  realizzato in acciaio brevettato e fissato dimensioni filetto, Nr. di lotto, classe di resistenza.

in modo imperdibile sul golfare ma & nel contempo

sostituibile all'occorrenza. E’ protetto con una speciale Una speciali molla di fissaggio aiuta a mantenere
protezione anticorrosione Corrud-DT. Uso sicuro anche alle posizionato a piacere I'anello di carico, eliminando anche i
basse temperature; alta resistenza e quindi una maggiore rumori da vibrazione; cio significa semplificare al massimo
resistenza alla forza di piegatura come anche all'usura. le operazioni di aggancio sull'anello di carico di accessori

| bulloni ICE originali sono disponibili anche come ricambi. di sollevamento.

Chiara marchiatura sulla testa del bullone: RUD, ICE,
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PUNTI DI SOLLEVAMENTO SALDABILI

ANELLO DI CARICO- VLBS -

Conforme alla direttiva europea macchine 2006/42 CE

Ribaltabile 180°

. V'
. 1 AN\, i
in / \ T
joné ) i
|
A 'ente - & é = :
zza i ==
e q : -
8
Posizione saldatura
molla di
% posizionamento
Descrizione Portata A B C D E F G H | T Spessore Peso Cod. N°. Cod. N°.
(t) saldatura (kg) con molla senza
HV+h posizionamento molla
VLBS 1,5 1,5 33 66 38 25 40 135 33 87 14 65 HV 543 0,35 7993035 7993115
VLBS 2,5 2,5 36 77 45 27 48 135 40 97 16 75 HV 743 0,5 7994830 7995346
VLBS 4 4 42 87 51 31 52 165 46 112 18 83 HV 8 13 0,8 7993036 7993116
VLBS 6,7 6,7 61 115 67 44 73 225 60 157 24 117 HV 12 #4 1,9 7993037 7993117
VLBS 10 10 75 129 67 55 71 265 60 173 27 126 HV 16 #4 2,9 7993040 7993118
VLBS 16 16 95 190 100 69 105 26 90 243 40 174 HV 25 46 6,8 -- 79 93041

ANELLO DI CARICO- VRBS-FIX -

Cce

=1

Descrizione Portata A B C D E F T Spessore Peso Cod. N°.
(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) saldatura  (kg/St.) Pink
VRBS-FIX 4t 4 60 14 39 48 132 69 74 HY 3 0,93 7999019
VRBS-FIX 6,7 t 6,7 88 20 50 60 167 91 97 HY 5 2,2 7999020
VRBS-FIX 10t 10 100 22 60 65 191 100 108 HY 6 3,7 7999021
VRBS-FIX 16 t 16 130 30 72 90 267 134 140 HY 9 8,0 7999301
VRBS-FIX 31,5t 31,5 160 42 99 130 366 195 202 HY 12 184 7999302
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PUNTI DI SOLLEVAMENTO SALDABILI

ABA

- abile n
rica !
@ i di

ogn

i
reZiOne

A
&1
A
D F
3
v LS = SRy
¥ c 2
o
Descrizione Portata A B C D E F T Spessore del Peso Cod. N°.
WLL cordone di (kg)
(t) saldatura
ABA 1,6t 1,6 30 16 100 35 16 57 41,5 4 0,44 7900352
ABA 32t 32 41 23 137 50 21 80 59 6 11 7900353
ABAS5t 5 51 27 172 60 27,5 99 71,5 7 23 7900354
ABA 10t 10 70 38 228 80 35 130 95 8 53 7900355
ABA 20t 20 90 52 272 115 40 175 135 12 10,7 7902174
ABA 31,5t 31,5 108 64 320 130 50 204 154 15 18,3 7902175
(ABA per ancoraggio)

Descrizione Ancoraggio A B C D E F T Spessore del  Peso Cod. N°.
LC cordone di (kg)
(daN) saldatura
L-ABA3.200 daN 3200 30 16 100 35 16 57 41,5 4 0,44 7902667
L-ABA 6.400 daN 6400 41 23 137 50 21 80 59 6 11 7902668
L-ABA 10.000 daN 10000 51 27 172 60 27,5 99 715 7 2,3 7901722
L-ABA 20.000 daN 20000 70 38 228 80 35 130 95 8 53 7901723
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