BRACHE A 3 BRACCI IN CATENA

Carico
p— dmassimo Diam”etro
. . i utili d
Terminali Allestimento Codice ! uk|g|zzo cafesa
90°
/ 80073FSM 3150 7
Ganci terminali g R 80083FSM 4250 8
Aol 80103FSM 6700 10
sicurezza amolla [Jj \ 80133FSM 11200 13
80163FSM 17000 16
4 80073FSL 3150 7
Ganci terminali il A 80083FSL 4250 8
a forcel!a ‘ 80103FSL 6700 10
self-locking /
,/‘ \ 80133FSL 11200 13
80163FSL 17000 16
Ganci terminali i 80073FSMA 3156 7
filScERs | B 80083FSMA | 4250 8
sicurezzaamolla 7 80103FSMA 6700 10
e
ganci accorciatori 7 / j \ 80133FSMA 11200 18
ad occhio 80163FSMA 17000 16
Ganci terminali 3 80073FSLA 3150 /
aforcella 80083FSLA 4250 8
; €0, 12
If-lock i L
se oec ing F..f ‘.‘ 80103FSLA 6700 10
ganci accorciatori 7 1 %
B i ,& & t 80133FSLA 11200 13
80163FSLA 17000 16

Coefficiente di sicurezza 4:1
Norma di riferimento EN818-4 in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Accessori standard utilizzati in tabella

Gancio terminale a forcella

Gancio accorciatore ad occhio

Accessori a richiesta

Maglia di giunzione

Gancio terminale ad occhio
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